
センサ＆スイッチ
特殊制御装置

シャッター周辺機器
カタログ

センサ＆スイッチ
特殊制御装置

シャッター周辺機器
カタログ

センサ＆スイッチ
特殊制御装置

シャッター周辺機器
カタログ

AUTO DOOR
SENSOR

and

SWITCH

AUTO DOOR
SENSOR

and

SWITCH

AUTO DOOR
SENSOR

and

SWITCH

AUTO DOOR
CONTROLLER

for

PARTICULAR APPLICATION

AUTO DOOR
CONTROLLER

for

PARTICULAR APPLICATION

AUTO DOOR
CONTROLLER

for

PARTICULAR APPLICATION

自動ドアや電動シャッターのさまざまな動作を制御する周辺機器

9.9版）

 No.1
9 版

ワームカタログ

自動ドア・電動シャッター周辺機器＆防犯システムのパイオニア

1　2　3　4　5　6　7　8

OFF

ディップスイッチ設定方法

8番  ON：一括出力  OFF：独立出力

7番  ON：ラチェット  OFF：ノーマル

1～6番：チャンネル設定

１～６までを送信親機と同一に設定

動作時消灯

株式会社AC/DC12V～120V
灰

灰

黒：親機出力
白：子機出力
緑：共通

LED

DIP SW

受 信 機 　W T S － 4 1 R

WS & WZ
SERIES SYSTEM

for

ELECTRICSHUTTER

WS & WZ
SERIES SYSTEM

for

ELECTRICSHUTTER

WS & WZ
SERIES SYSTEM

for

ELECTRICSHUTTER















06 チューブスイッチシステム

チューブスイッチシステム

エアウエーブ・チューブスイッチシステム共通プロフィール

設置例設置例
2線式で断線検出可能（オプション扱い）。プロフィールの装着により耐久性アップ。

触れるだけで信号出力　 自動ドア・電動シャッターの「挟まれ防止対策」に！！

装着例装着例

（単位：mm）

＜加圧時＞

＜通常時＞

■エアウエーブスイッチシステム・チューブスイッチシステム共通

加圧自動ドア

戸当りゴム
（オプション）

19

7.5

チューブスイッチ

プロフィール
取付金具D型

電動シャッター

＜オプション＞
◆楽王Ⅲ信号出力無線送受信ユニット（P03参照）

標準在庫品

＊このページの図面は、全て
　原寸で表示されています。

材質：CR（クロロプレン）
色：黒

※加圧がかかると特殊黄銅が触れ合いス
　イッチ信号を伝達します。

D型

■取付金具

材質：アルミ

13

302 2

2
2.
512
.5

《ラインSW仕様》

－25℃～＋60℃

－25℃～＋60℃

100％

特殊黄銅

1A／42V ADC

使用温度範囲

保存温度範囲

使用湿度範囲

コンタクト部素材

スイッチ容量

10万回以上

10万回以上（1A 24V ADC）

0.50Ω／m

1m

チューブスイッチ本体、約 1kg／cm2

WST-11T使用時、約 1.3kg／cm2

機械的耐久性

電気的耐久性

抵　　　　抗

ケーブル長さ

検 知 感 度

DWS-CN
25

26
.5 18
.5

8

15.4

12
.5

取付金具
D型

WTS-11T

取付金具
D型

チューブスイッチ

28

22

24

16
8

15.4

29

12
.5

WTS-7S

取付金具
D型

チューブスイッチ

48 40
8

32

15.4

53

12
.5

WTS-4T



07ゴムマットスイッチ

ゴムマットスイッチ RUBBER MAT SWITCH

特　　長 Features

◆Detectable  human  and  thing  being  still.
◆Having  exact  detecting  exerted  no  influence  by  the  
sun's  heat,  wind,  rain  and  snow.

◆静止した人や物体を検知できます。
◆太陽熱・風・雨・雪による影響がなく、検知エリアを
　保ちます。

ゴムマットスイッチ（ABS：埋込型、 BS：置型）

仕　　様 Specifications

◆BS（置型）

◆ABS（埋込型）

外形寸法 Outline Dimensions

ABS（埋込型）　　  BS（置型）

耐圧：DC-24V　0.5A

5kg以上／20cm2

（マット検知面のどの部分においても）

100ms以下（－15℃～＋50℃の範囲で）

長さ：約 50cm付

◆ABS

ガイド
レール
（別売）

A

フラットバー 5-25ステン三方目地枠（別売）

5 5
W

H
H

5

5

H

W
フラットバー
5-25ステン三方目地枠

マットスイッチ表面
筋入り化粧ゴム

カラー：グレー

A部詳細

◆BS 単位：mm

単位：mm

H

27
.5

27.5

W：700
11

※四方とも同一寸法

Installation Models設置例

※右コード出し、左コード
　出しを御指定ください。

◆BS規格寸法表
H（縦）㎜×W（幅）㎜×厚み㎜

480 × 700 × 11

25

5

13

25

18 17.5 10 H

目地枠内
モルタル仕上げ

ガイドレール

目地枠内
モルタル仕上げ

フラットバー
5-25ステン三方目地枠（別売）

※フラットバー四方目地枠も御用意できます。

ABSゴムマットスイッチ

型　　　番

接　　　点

感　　　度

スイッチ復帰速度

リ ー ド 線

※特寸も製作いたします。
※右コード出し、左コード出しを御指定
　ください。

◆ABS規格寸法表
H（縦）㎜×W（幅）㎜×厚み㎜

480 × 700 × 13
480 × 800 × 13

H（縦）㎜×W（幅）㎜×厚み㎜

500 × 700 × 13



08 ループ検知ユニットシステム

ループ検知ユニットシステム（ProLoop 219-949）

仕　　様 Specifications

ProLoop 219-949

AC94～240V±10% 23～12mA

最大 2VA

－20℃～＋60℃

20～100kHzの4段階

9段階

2回路

AC240V 2A

150mS

無限もしくはプログラミングによる

最大 40～1,000μH、最適 80～300μH

最大 200m（1m当り20回以上よじる）

IP30 DIN上に設置時

94（長さ）×91（高さ）×22.5（幅）㎜

200g

型　　　　式

電 源 電 圧

消 費 電 力

使用温度範囲

周波数レンジ

感 度 調 整

出力リレー数

接 点 容 量

反 応 時 間

信号保持時間

ループインダクタンス

ループ接続配線

保　　　　護

寸　　　　法

質　　　　量

制御装置接続図

94

22.5 91

A1 A2 L3 L4 1112 14 2122 24

出力 2
C  B  A

出力 1
C  B  A

ワイヤーループ

電源
AC94～240V

運転方向

道路

約 0.35m

1m

外形寸法 Outline Dimensions

単位：mm

特　　長 Features

◆さまざまな環境下に対応した自動検知機能
◆多機能かつ柔軟な設定による、便利な多目的仕様
◆液晶表示による状態モニター
◆ループインダクタンスの自動測定及び表示

ループコイル巻数
25m以上

2  回

10～25m

3  回

6～10m

4  回

3～6m

5  回

3m以下

要相談

ループ
周囲寸法

巻　数

ループ形状

＜引戸用＞
引き戸

ドライブ方向

最低
1m以上

1m

＜自動車・トラック用＞






















































